第三章 招标项目需求
金华-义乌-东阳市域轨道交通工程
运营2022年油料化工采购项目
用户需求书
货物需求清单
内容详见附件1《运营2022年油料化工需求明细》。
货物相关标准及技术要求
投标人应提供原装、全新的货物，需符合国家、行业及用户提出的相关标准及要求，并相应提供货物检验报告和“产品合格证”或“产品质量证明书”。
本用户需求书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按照较高标准执行。同时投标人应在投标文件中加以注明，并附上引用标准和高标准造成成本以及报价差异说明。
投标人所报货物的规格参数须等同于或优于《运营2022年油料化工需求明细》中的要求。规格型号、参考品牌如有偏离，投标人应在投标文件投标货物清单中加以详细描述，且需要提供能证明拟投产品的质量及参数相当于参考品牌的行业内权威机构出具的检测报告及查询方式。
除非在技术规格中另作规定，所采用度量单位均用国际单位制(SI)。
交货要求
交货时间：分批交货，收到招标人交货通知之日起30天内完成交货。
交货地点：招标人指定地点。
质量保证 
质保期：所供货物自验收合格之日起2年。
所供货物有效期（指到货验收之日至有效期截止之日）必须大于整个有效期的2/3以上。如涉及到特殊物品，另行协商决定。
在质保期内，如遇所供货物质量问题，中标人需在接到招标人通知后1小时内响应，48小时内赶到现场提供免费服务，并在7个工作日内完成修复或者更换工作；因为货物质量问题造成招标人的损失，由中标人负责，招标人有权向中标人提出索赔。如果中标人未能及时完成修复或者更换工作，招标人有权让第三方进行修复或者更换，相关费用由中标人承担。同一货物在质保期内因质量问题发生“三包”（包修包换包退）两次(含)以上的，招标人可以退货，或要求中标人更换全新货物并重新计算质保期。
严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，招标人有权解除本合同，且由此而产生的一切费用和责任由中标人承担。
中标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养的条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，中标人应对由于货物设计缺陷、质量缺陷、其它内在缺陷等原因造成的损失负责，所需费用由中标人承担。
中标人出售的货物如因内在的缺陷，造成他人人身、财产损害的，中标人应当按照《中华人民共和国产品质量法》第四十四条之规定承担赔偿责任。
若货物验收时货物质量不能满足要求，招标人有权要求在指定的时间内更换，并有权按照合同约定的违约责任提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人承担。
投标人提供的货物未能达到质量标准的，每发现一次，招标人有权扣除该项物资金额的10%作为违约金，累计达到三次的，违约金标准为签约合同价的5%，同时招标人有权单方解除合同，造成招标人损失的，还应按实际损失情况承担赔偿责任。
中标人需提供全面使用、维护培训。
履行中标人在投标文件中的承诺。
质保期满后，中标人应按照同类货物的优惠价格提供维修服务。
验收依据及方法
验收依据
双方签订的合同及其附件、中标人的投标文件、招标人的招标文件等。
中标人投标时提供的样品（如有）、检验报告（如有）、货物证明资料（如有）以及相关国家标准和行业标准。
进口货物相关进口证明文件。（如有）
检验方法
核对单据的有效性，并核对单据上货物名称、数量、规格型号、尺寸材质、产地、原厂商以及外观是否与实物一致。
招标人有权任意选择以下检验方法对货物进行检验：
采取目测和简易测量的方法对货物的外观检验，对照合格证书对货物进行检验；
采取送检的方法对货物进行检验；
采取必要的方法对货物进行检验。
由双方负责验收，验收方式按照双方合同约定方式进行；国家有规范要求送检的物品，还应送国家认可的检测机构进行检测。
当满足以下条件时，招标人才向中标人签发货物验收报告：
详细装箱清单一式贰份，送货单一式贰份。
货物具备货物合格证、检验报告（如有）。
中标人已按照合同规定提供了当批全部货物及完整的中文技术资料。
货物符合样品（如有）。
进口货物须提供相关进口证明文件。（如有）
需准备相关货物的供货渠道证明备查。
附件1《油料化工需求明细》中备注栏标“△”项货物进货渠道需拥有代理资质，须提供相应的资质证明文件；如具有代理资质的企业为上游供应商，须提供相应的资质证明文件，并同步提供进货合同；如为进口产品，同步提供海关清关明细。
危险化学品需提供化学品安全技术说明书（MSDS）。
包装、装运
中标人应对所提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装，充分考虑到各种情况（如暴露于恶劣气候等），货物包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，并能防潮、防冻、防震、防锈，不致因上述原因出现任何损坏，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何的锈蚀及其它损坏由中标人负责；包装方式的确定及包装费用均由中标人负责。
每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。
中标人送货时须至少提前1个工作日按买方要求提供《送货单》。货物合格证或检测试验报告等技术文件应与装箱单一同发货。重要的文件应做好密封防水处理。
装运及运输过程由中标人负责，期间发生的一切损失由中标人承担。
中标人应配合招标人按要求在每件物资外箱贴“物资标签”，严禁物资标签直接贴在裸露物资表面，物资标签具体内容要求由招标人提供。
七、如经招标人要求或招标人同意投标人更换货物品牌及型号的，需经市场询价、比价，市场询价价格如低于原合同单价的，按市场询价价格结算；如市场询价价格高于原合同单价的，按原合同单价结算。
八、投标货物如在实际供货时已经停产、升级、废型（不列入该厂家当时的货物系统），乙方实际提供货物在价值和技术参数上不得低于原投标产品，并需附上厂家出具的货物停产升级、废型等相关证明文件以及实际提供货物在价格和技术参数上不低于原投标产品的对比说明文件，经甲乙双方共同协商达成一致形成纪要文件后，方可供货，且按原投标产品单价进行结算。
附件1：
运营2022年油料化工采购项目需求明细
	序号
	物资名称
	单位
	数量
	参考规格、技术参数要求
	推荐参考品牌
	应用场所
	备注

	1
	机油
	桶
	250 
	（0W-40） 全合成 4L/桶
	壳牌/美孚/嘉实多
	用于转辙机各部件涂油；
	

	2
	空压机油
	桶
	24 
	ISO粘度等级 ASTM D-2422 46/68
粘度@40°C,cSt ASTM-445 55.3
粘度@100°C, cSt ASTM-445 8.13
粘度@-25°C, cSt ASTM D-445 3672
粘度指数 ASTM D-2270 116
密度@15°C, kg/l DIN 51.757 0.864
倾点，°C ASTM D-97-66
闪点，COC,°C ASTM D-92 260
总酸值，mg KOH/g ASTM D-664 0.05
含水量，% ASTM D-1744 0.02
蒸发损失，22小时@210°F, % ASTM D-972 <1
抗乳化性@54°C, ml油/水/乳化液（分钟） ASTM D-1401 40/38/2 (15)
铜片腐蚀，8小时@100°C ASTM D-130 1a
四球抗磨试验，1200rpm, 75°C,40kg,1hr, mm ASTM D-4172 0.6
泡沫倾向，顺序I,II,III ASTM D-892 0
比重@15.6°C ASTM D-1298 0.85        
约17kg/桶，专用油（参考安德鲁3057M）
	
	车辆段
	△

	3
	空压机油
	桶
	5 
	捷豹压缩机专用油；密度：0.861；运动粘度（40℃）：46.48；粘度指数：103；倾点：-24℃；闪点：222℃；泡沫型程序：0/0；18L/桶（参考捷豹压缩机专用油（Shell Corena（夏季： S4R46））
	
	车辆段
	△

	4
	空压机油
	桶
	5 
	捷豹压缩机专用油；密度：0.861；运动粘度（40℃）：46.48；粘度指数：103；倾点：-24℃；闪点：222℃；泡沫型程序：0/0；18L/桶（参考捷豹压缩机专用油（Shell Corena（冬季：S4R32)）
	
	车辆段
	△

	5
	柴油机油
	桶
	30 
	状态：液态；运动粘度（100℃）mm2/s：14.66；闪点：228℃；倾点：-24℃；粘度指数：114；泡沫性ml/ml（24℃），18L/桶，（参考卡特10/0SAE10W-40型/）；
	
	车辆段
	△

	6
	发电机组机油
	桶
	5 
	状态：液态；闪点：246℃；倾点：-36℃；指数：282；比重：0.875；颜色：茶红色；粘度（40℃）：115。9，18L/桶；（参考卡特CH4 15W-40）
	
	车辆段
	△

	7
	牵引电机油
	桶
	2 
	NLGI稠度：2；颜色：红色；稠化剂：锂复合；基础油：矿物油；锥入度，工作：265-295；滴点℃：240；长距离送泵性：一般；18KG/桶，专用油。（参考壳牌佳度S3V220C2）
	
	车辆段
	△

	8
	二冲程机油
	桶
	40 
	2T，质量等级FB，粘度5W-30，净含量约1L/桶
	美孚/康明斯/昆仑
	轨道巡检、维修
	

	9
	四冲程机油
	桶
	20 
	4T，质量等级SN，粘度5W-30，净含量约4L/桶，保质期5年
	美孚/康明斯/昆仑
	轨道巡检、维修
	

	10
	液压油
	桶
	5 
	L-HM46；形态：液态；运动粘度：47.41；闪点234℃；倾点：-12℃；具有良好的抗磨损性能，减少液压泵的磨损；良好的抗乳化性；良好的抗泡性；良好的氧化安定性；良好的防锈及防腐蚀性能；170kg/桶
	长城/昆仑/壳牌
	车辆段
	

	11
	液压油
	桶
	5 
	L-HM46；形态：液态；运动粘度：47.41；闪点234℃；倾点：-12℃；具有良好的抗磨损性能，减少液压泵的磨损；良好的抗乳化性；良好的抗泡性；良好的氧化安定性；良好的防锈及防腐蚀性能；16kg/桶
	长城/昆仑/壳牌
	车辆段
	

	12
	液态黄油
	瓶
	37 
	容量：约500ML/瓶
形态：液态
具有机械润滑、防锈功能
耐温范围为-35至+180摄氏度
颜色：微黄色 
耐受飞溅水、盐水、弱酸和碱
	伍尔特/乐泰/汉高
	变电所
	

	13
	固态黄油
	瓶
	100 
	复合皂基润滑脂 400g
	伍尔特/乐泰/汉高
	用于转辙机内部杆件涂油；
	

	14
	齿轮箱油
	桶
	8 
	齿轮箱专用油，209L/桶（参考Shell Spirax S6 SXME 75W-90）
	
	车辆段
	△

	15
	车轴齿轮油
	桶
	54 
	专用油，形态：液态；运动粘度：146；粘度指数：100；密度：904；闪点：175；倾点：-27；18L/桶（参考壳牌SAE 85W/90 GL-5 型重负荷齿轮油）
	
	车辆段
	△

	16
	轮缘润滑油
	包
	120 
	外观：黑色光亮均匀软膏；
1/4锥入度，0.1 mm：89 /101；
滴点，℃:182/190；
旋转粘度(-10℃，0.6s-1)，Pa/s:619/305；
游离碱，NaOH%:0.003；无水分；
承载能力(常温，1500rpm)：
最大无卡咬负荷PB,N：490/656.6
烧结负荷PD,N：3920.0
综合磨损值ZMZ ，N：472.5/440.2
磨迹直径D（392N，30min)，mm:0.45  
使用温度范围为-10℃～120℃
约1kg/包，专用油（参考莱伯斯RTS ABO Rail）
	
	车辆段
	△

	17
	机械润滑油脂
	桶
	5 
	型号：600XP 100 ；类别:工业润滑油；40℃年度：900；每桶5L
	美孚/嘉实多/昆仑
	轨道巡检、维修
	

	18
	润滑脂
	瓶
	48 
	温度范围：-30/+110℃；粘度（40℃）：850平方毫米/秒；
颜色：青绿色；皂基：特殊的钙基，约400g/瓶,用于车钩润滑
专用油（参考Autol TOP2000）
	
	车辆段
	△

	19
	润滑脂
	桶
	15 
	约3kg/桶，用于车门滚轮、导柱润滑
锥入度/0.1mm：260 GB/T 269；滴点，℃：200 GB/T 3498
蒸发损失(100C，24h),w%：0.2 GB/T7325
铜片腐蚀(T2铜片，100℃,24h)：无绿色或黑色变化 GB/T 7326；防腐蚀性能(52℃，48h)：合格 GB/T 5018；抗磨性能(200N，50Hz,1mm,50℃)，摩擦系数：0.15 SH/T 0202，专用油（参考清研高装科技（天津），TZ-S107）
	
	车辆段
	△

	20
	润滑脂
	桶
	16 
	3号锂基润滑脂，约15kg/桶
	美孚/长城/壳牌
	车辆段
	

	21
	润滑脂
	桶
	1 
	专用油，1KG/桶，用于司控器齿轮啮合处及滚轮弹片处
描述：为塑料组件开发的润滑脂，低温扭矩极低，工作温度低至-60℃；应用：有塑料组件的汽车、电气设备、精密设备、音响设备以及办公设备，需要低扭矩和低温润滑的部件。特性：和大多数塑料兼容；可用于塑料-塑料接触、金属-金属接触和塑料-金属接触；使用寿命长；低渗流，因此可用于要求清洁的场所；不含有有机硅，可防止接触点失效。（参考道康宁MOLYKOTE EM-60L塑料齿轮润滑脂）
	
	车辆段
	△

	22
	TR-1润滑脂
	桶
	10 
	TR-1 3kg/桶，适用于铁路转辙机各部件
	中石化/中石油/西安一信
	用于转辙机各部件涂油
	

	23
	黄油润滑脂
	罐
	20 
	2号复合锂基，1L/罐
	科耐孚/克鲁勃/壳牌
	轨道巡检、维修
	

	24
	除湿防锈润滑剂
	瓶
	78 
	强渗透性和金属表面亲和力，能够彻底清除粘附在金属表面的油渍、污垢、灰尘等附着物。对于金属表面的油漆、纤维、塑料尼龙等材质绝无损害。具有除湿、除锈、防锈、润滑等功能。绝缘液体以CO2为推进剂，无酸碱腐蚀性 400ml/瓶
	WD-40/CRC/保赐利
	车辆段；轨道巡检、维修
	

	25
	工业凡士林
	瓶
	9 
	白色 2kg/瓶
	民联/西陇/恒润
	车辆段
	

	26
	钙基脂
	桶
	2 
	3#，15kg,通用润滑脂
	长城/昆仑/壳牌
	车辆段
	

	27
	链条喷剂
	瓶
	24 
	颜色：淡黄色；耐温范围：-25℃-+180℃；短时耐温：+200℃；净含量：500ml；
	林德/克鲁勃/嘉实多
	车辆段
	

	28
	达润涂油机专用油脂
	桶
	18 
	达润瑞联涂油机专用油脂；DRRL/LUB/GGRZ/18/1；
重金属含量（铅）＜0.1mg/kg；
重金属含量(汞)＜0.1mg/kg；
滴点℃不低于190；
水淋流失量不大于10%；
蒸发量不大于2%；18公斤一桶
	
	轨道巡检、维修
	

	29
	许昌铁通涂油机专用油脂
	桶
	8 
	工作针入度：280-310；
滴点℃：>260；
水淋流失量：≯7%；
蒸发量:≯7%；
相似粘度：≯1000；15公斤一桶
	
	轨道巡检、维修
	

	30
	吉林市宏远涂油机专用油脂
	桶
	13 
	工作锥度介于310-340；
滴点不低于230℃；
水淋流失量不大于10%；
蒸发量不大于2%；
相似粘度不大于800pa.s；15公斤一桶
	
	轨道巡检、维修
	

	31
	长效冷却液
	桶
	6 
	18L/桶；状态：液态；冰点：-35℃；沸点：106℃；闪点：200；专用油（参考卡特比勒ELC）
	
	车辆段
	△

	32
	硅脂
	个
	30 
	NVV NT-8导热硅脂硅胶导热膏（导热系数8.5W/2g装）
	青梅/信越/华硕
	NVV NT-8导热硅脂硅胶导热膏（导热系数8.5W/2g装）
	

	33
	强力除油除胶剂
	瓶
	96 
	透明液体，用于地铁列车检修时除油除胶，对人体无害，对皮肤无刺激，不易燃，满足现场使用环境。约500mL/瓶
	三达奥克/诺而曼/WD-40/洛克威
	车辆段
	

	34
	机械部件清洗剂
	瓶
	770 
	外观：无色透明液体；气味：轻微溶剂味；耐电压，kV：≥25；馏程，℃：152～190；密度（20℃）；g/ml：0.97±0.01；蒸气压（25℃）， mmHg：3.5；蒸发速度（BUAC=1.0）：0.30；KB 值：30；稳定性：稳定；约500ml 喷雾罐装
	三达奥克/诺而曼/WD-40/洛克威
	车辆段
	

	35
	车辆空调铝翅片清洗剂
	桶
	2 
	透明液体PH值（3%）：7.0-9.0；用于列车空调散热片清洗，清洁效果良好，水基，不燃，环保。约4kg/桶
	三达奥克/诺而曼/WD-40/洛克威
	车辆段
	

	36
	列车车体清洗剂
	桶
	30 
	1、具有极佳的清洗性能，优异的生物降解性能；
2、广泛用于清洗各种材质表面，对油漆、塑料、橡胶、玻璃、金属等各种材料友好；
3、适用于不同的清洗方式，如人工、浸泡、喷淋等清洗方式。即使在低浓度下，也具有良好的清洗效果。
4、具有优异的生物抗菌性，即使在封闭的循环体系中也不易生菌、发臭；
5、良好的低泡性能，通用性强，可减少库存，降低成本。黄色透明液体，清新柠檬味。
6、PH值9—9.5 ，20KG/桶， 塑料桶
	三达奥克/诺而曼/瑞宝
	车辆段
	

	37
	除锈清洗剂
	瓶
	136 
	油状液体，用于螺丝等紧固件松动、清洗、润滑、除锈、防锈，消除摩擦噪音，排除金属湿气，清洁及防锈，松解生锈机件，解化沾固杂质。对人体无害，对皮肤无刺激。约500ml/瓶
	三达奥克/诺而曼/WD-40
	车辆段；变电所；用于线缆盒、转辙机机盖、信号机外壳金属类除锈；
	

	38
	固化污渍清洁剂
	瓶
	50 
	透明液体，用于维修维护时的金属零部件清洗，对油漆笔记号笔有良好的去除功效，对人体无害，对皮肤无刺激，不燃。500ml/瓶
	三星五洲/乐泰/三达奥克/洛克威
	车辆段
	

	39
	油污去除剂
	瓶
	160 
	水性配方，完全溶于水；沸点100℃；PH值小于12；喷涂可产生泡沫，能实现远距离喷涂；符合RoHS指令；VOC符合新国标（GB38508-2020）要求；不含苯、甲苯、乙苯、二甲苯这些物质；不含甲醛；不含二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯这些物质。450mL/瓶
	三达奥克/诺而曼MP/WD-40/洛克威
	变电所；用于社备清洁
	

	40
	雨刮液
	瓶
	570 
	玻璃水，2L/瓶
	国产优质
	车辆段
	

	41
	压缩空气
	瓶
	24 
	超强喷力，清洁效果好，可去除触点和继电器上的颗粒，可带电操作，不可燃，无色无味，对人体环境无影响，对塑料、橡胶、金属等各种材质安全，安全环保，适用于安全、超纯的精密清洁要求，喷口压力0.5Mpa以上，450ml/瓶
	三达奥克/诺而曼/WD-40
	车辆段
	

	42
	磨砂洗手膏
	桶
	36 
	有效去除油渍、油脂、石墨、金属粉尘和煤灰等多种污垢，吸收护手一次完成、PH值中性，不伤皮肤，环保不污染环境，4000ml/桶
	伍尔特/WD40/蓝飞
	车辆段；变电所
	

	43
	电脑多功能清洁套装
	套
	242 
	内含便携袋1只，60ml的一瓶屏幕清洁剂，屏幕清洁布15cm*11.5cm*1块,屏幕清洁布30cm*30cm*1块，清洁刷一支，棉签2支*4袋，气吹一只，键盘清洁胶1袋，清洁湿巾2片
	德甲士/联想/3M
	变电所；清洁设备
	

	44
	无水乙醇
	瓶
	182 
	产品等级：工业级；AR500ml
纯度高不含水，需具备较好的挥发性，溶解性；塑料瓶装。
	国产优质
	变电所；用于社备清洁
	

	45
	精密电子仪器清洗剂
	瓶
	430 
	透明液体，用于精密电子设备表面除油清洗，对设备无损伤，对人体无害，对皮肤无刺激，不易燃。约500ml/瓶
	LPS/诺而曼/WD-40
	车辆段
	

	46
	精密电器清洁剂
	瓶
	24 
	KB值：27；基底类型：石油馏分；推进剂：二氧化碳；400ml/瓶
	WD-40/希安斯/保赐利
	轨道巡检、维修
	

	47
	金属清洁剂
	瓶
	90 
	无色，500ml/瓶
	国产优质
	房建结构巡检、维修
	

	48
	AB胶双组份胶
	瓶
	19 
	302 40g+40g蓝+粉
	哥俩好/斯多福/万达
	车辆段
	

	49
	502胶水
	支
	177 
	20g；可用于电子元件、塑料等
	国产优质
	车辆段；变电所；电子元件、塑料粘合修补；房建结构巡检、维修
	

	50
	平面密封胶
	支
	5 
	518密封，胶外观颜色：荧光红色；50ml/支，工作温度-40-155℃，膏状，初固时间25分钟，完全固话时间24h；粘度：500000-1000000mpa·s
	乐泰/吕氏/富乐
	车辆段
	

	51
	玻璃胶
	支
	26 
	颜色：透明；容量：约300ml；密度：@25℃：1.04；挤出率，g/分钟：395；结皮时间：3至6分钟；剥离力，磅/英寸：20；工作温度范围，℃：-65~177
	陶熙/伍尔特/百得
	车辆段；变电所；填补缝隙
	

	52
	长效防霉玻璃胶
	支
	200 
	厨房卫浴防霉硅酮密封胶300ML，中性，白色
	杭州之江/大光明/硅宝
	房建结构巡检、维修
	

	53
	长效防霉玻璃胶
	支
	200 
	厨房卫浴防霉硅酮密封胶300ML，中性，黑色
	杭州之江/大光明/硅宝
	房建结构巡检、维修
	

	54
	中性硅酮耐候密封胶
	支
	200 
	黑色， 300ml/支
	杭州之江/大光明/硅宝
	房建结构巡检、维修
	

	55
	中性硅酮耐候密封胶
	支
	200 
	透明色， 300ml/支
	杭州之江/大光明/硅宝
	房建结构巡检、维修
	

	56
	中性硅酮耐候密封胶
	支
	200 
	灰色， 300ml/支
	杭州之江/大光明/硅宝
	房建结构巡检、维修
	

	57
	不锈钢专用胶
	支
	20 
	硬支装；300ml左右/支
	国产优质
	房建结构巡检、维修
	

	58
	无污染石材专用胶
	桶
	30 
	透明色，配油灰刀和固化剂；500g/桶
	国产优质
	房建结构巡检、维修
	

	59
	自动喷漆
	瓶
	58 
	黄色，400ml/瓶
	保赐利/熊猫教授 /蓝孔雀/三和/乐泰
	车辆段；变电所
	

	60
	自动喷漆
	瓶
	72 
	黑色，400ml/瓶
	保赐利/熊猫教授 /蓝孔雀/三和/乐泰
	车辆段；变电所；房建结构巡检、维修
	

	61
	自动喷漆
	瓶
	112 
	红色，400ml/瓶
	保赐利/熊猫教授 /蓝孔雀/三和/乐泰
	变电所；车站；轨道巡检、维修；房建结构巡检、维修
	

	62
	自动喷漆
	瓶
	54 
	白色，400ml/瓶
	保赐利/熊猫教授 /蓝孔雀/三和/乐泰
	车站；轨道巡检、维修；房建结构巡检、维修
	

	63
	自动喷漆
	瓶
	23 
	银灰，400ml/瓶
	保赐利/三和/乐泰
	变电所
	

	64
	自动喷漆
	瓶
	23 
	白灰，400ml/瓶
	保赐利/三和/乐泰
	变电所
	

	65
	镀锌自动喷漆
	瓶
	60 
	干燥后含95%纯锌 耐刮 干燥时间＜1h ，500ml/瓶
	伍尔特/乐泰/汉高
	变电所；车辆段
	

	66
	防锈底漆
	瓶
	25 
	红色，快干、低毒的特点，防腐蚀性能优秀，附着力强，机械强度高，耐有机溶剂擦洗性好，350ml/瓶
	保赐利/三和/乐泰
	变电所
	

	67
	防锈喷漆银色
	瓶
	100 
	净重230g/瓶，热塑性丙烯酸树脂漆
	国产优质
	房建结构巡检、维修
	

	68
	防锈喷漆黄色
	瓶
	30 
	净重230g/瓶，热塑性丙烯酸树脂漆
	国产优质
	房建结构巡检、维修
	

	69
	油漆
	桶
	50 
	净味系列，用于钢轨、轨枕、标识标志刷新，色号红色，1L
	多乐士/立邦/都芳
	车辆段；轨道巡检、维修
	

	70
	油漆
	桶
	10 
	用于警示、安全，黄色，18kg左右/桶，配7寸毛刷
	天女/立邦/千居美
	变电所
	

	71
	油漆
	桶
	20 
	净味系列，用于钢轨、轨枕、标识标志刷新，色号白色，1L
	多乐士/立邦/都芳
	轨道巡检、维修
	

	72
	反光漆
	桶
	20 
	黄色Y07，主漆4kg+反光粉1kg
	国产优质
	房建结构巡检、维修
	

	73
	乳胶漆
	桶
	20 
	约5L/桶，白色，配滚筒刷和毛刷，用于房建刷墙
	立邦/多乐士/都芳
	房建结构巡检、维修
	

	74
	干燥剂
	袋
	1644 
	中性、无毒无害，50克/袋
	盛达/和鑫/天安
	车辆段；变电所；用于设备防潮
	

	75
	气体检漏剂
	瓶
	17 
	显示灵敏，即使存在微量泄露也能迅速凸显，无色无味，安全环保，不可燃，干燥后无残留，对橡胶、金属、塑料等材质安全、无腐蚀，500ml/瓶
	三达奥克/诺而曼/WD-40
	车辆段
	

	76
	橡胶保护剂
	瓶
	240 
	优异的橡塑保护性能，消除尖锐声，无色无味，对作业部位及作业环境无影响，干式薄膜，不会吸附灰尘或尘土，可提供良好的润滑效果，快速挥发，极佳的耐高温性能260℃，不含氯化物溶剂，500ml/瓶
	三达奥克/诺而曼/WD-40
	车辆段
	

	77
	触点防氧化喷剂
	瓶
	2 
	瓶装，容量约200ml/瓶，用于电气触电的防氧化保护，密度约0.767g/ml(20℃)，保质期2年
	伍尔特/WD40/7070
	车辆段
	

	78
	螺纹紧固剂
	瓶
	16 
	容量约250ml，中等强度通用型密封单组分厌氧胶，适用于金属、电子元件，螺纹紧固密封，耐机油，抗高温（参考乐泰243）
	伍尔特/乐泰/汉高
	车辆段
	

	79
	蒸馏水
	桶
	6 
	25L/桶
	永华/盛稀/麦克林
	车辆段
	

	80
	脱胶水
	支
	6 
	230ml左右/支（参考泰罗松Terostat 8550）
	泰罗松/奥斯邦/纽盾
	车辆段
	

	81
	抗咬合剂
	瓶
	5 
	颜色为银色；
固体润滑成分 石油 铜 石墨；
典型用途 润滑链条，防止金属结合面咬合； 
惰性，不会在极冷或极热的情况下变硬或者蒸发；
耐温-29度至+871度。 经ABS认证。 经MIL-PRF-907E测试； 
防止金属部件在高温等极端环境中发生的锈蚀，腐蚀，磨损或者咬合现象 可润滑螺丝、齿轮、链条、电镗、链齿轮、杠杆、滚筒卷轴、输送机械、高温炉门和铰链。
	伍尔特/乐泰/汉高
	车辆段
	

	82
	滑石粉
	包
	3 
	1250目（千克），1KG/包
	国产优质
	车辆段
	

	83
	着色渗透探伤剂
	箱
	2 
	3瓶/箱，1清洗1显像1渗透；净含量：约500ml喷雾灌装，清洗约280g/瓶，显像约304g/瓶，渗透约310g/瓶
	上海新美达/宏达/周铁
	车辆段
	

	84
	螺丝松动剂
	瓶
	47 
	容量400ml/瓶；能缓解因锈蚀而不易拧动的螺帽、螺栓等螺纹连接件，使其易于拧动。
渗透：渗透力强，能渗入铁锈、腐蚀物、油污和泥污及密封垫、密封胶等物，使其缓解而易于清除。
防腐：在金属或其它材料的表面留下防锈油膜，防止生锈、腐蚀。
	三达奥克/WD-40/诺而曼/保赐利/好顺
	车辆段；变电所
	

	85
	螺纹锁固剂
	瓶
	34 
	容量约250ml 中等强度通用型密封单组分厌氧胶；适用于金属、电子元件；螺纹锁固密封，耐机油，抗高温（参考乐泰243）
	伍尔特/乐泰/汉高
	变电所
	

	86
	高效除冰喷剂
	瓶
	11 
	约500ml/瓶
	伍尔特/诺而曼/WD-40
	变电所
	

	87
	导电膏
	桶
	16 
	适用温度： -25℃至170℃；
主要特点： 克服原产品保质期内硬化问题，理化性能稳定、耐高温、使用寿命五年； 
应用范围： 一般用螺栓紧固的或有一定压力的电接触部位；1kg/桶
	国产优质
	变电所
	

	88
	放热焊焊药
	盒
	4 
	焊粉成份 铜锡焊粉 
熔点 1000（℃） 适用范围 焊接 工作温度 1000（℃） 500g/盒
	国产优质
	变电所
	

	89
	融雪剂
	袋
	20 
	25公斤/包
	国产优质
	轨道巡检、维修
	

	90
	除草剂
	瓶
	50 
	200ml/瓶
	国产优质
	轨道巡检、维修
	

	91
	铝热焊剂
	套
	20
	德铝焊接专用，Z100/Z90（每套包括焊机、砂型、一次性坩埚）（参考施密特）
	
	轨道巡检、维修
	

	92
	铝热焊封箱砂
	套
	40
	德铝焊接专用（参考施密特）
	
	轨道巡检、维修
	

	93
	植筋胶
	支
	50 
	混凝土植筋胶 410ml/支，配胶枪
	优尼卡/喜利得/木润
	轨道巡检、维修
	

	94
	外墙防水涂料
	桶
	10 
	白色聚氨酯防水涂料，10L/桶，约10.65kg/桶
	立邦/多乐士/都芳
	房建结构巡检、维修
	

	95
	改性环氧树脂
	桶
	10 
	主剂：A剂：15kg/桶，B剂：5kg/桶；促进剂：与主剂按组份比例相匹配,外观：AB组分均匀，不分层；浆液密度：1.025g/cm；初始粘度：190mpa.s；可操作时间大于等于30min；固化物抗（参考德美 DMEP-D-GJ-200）
	三棵树/杭州之江/多乐士
	房建结构巡检、维修
	

	96
	聚氨酯注浆液
	桶
	10 
	聚氨酯注浆液，油性，10kg/桶
	路得/安永固/稳墨
	房建结构巡检、维修
	

	97
	聚氨酯注浆液
	桶
	20 
	聚氨酯注浆液，水性，10kg/桶
	路得/安永固/稳墨
	房建结构巡检、维修
	

	98
	堵漏王（低温型）
	包
	20.00 
	涂料光泽：哑光，净含量：1kg/包
	嘉宝莉/邦德/多乐士
	房建结构巡检、维修
	

	99
	堵漏王（高温型）
	包
	20.00 
	涂料光泽：哑光，净含量：1kg/包
	嘉宝莉/邦德/多乐士
	房建结构巡检、维修
	

	100
	聚氨酯泡沫填缝剂
	瓶
	20.00 
	约750ml/瓶,用于门窗填充发泡，防水，高粘度，白色
	嘉宝莉/邦德/多乐士
	房建结构巡检、维修
	

	101
	水玻璃
	桶
	5 
	硅酸钠，密封桶装，5kg/桶
	嘉宝莉/邦德/多乐士
	房建结构巡检、维修
	

	102
	油漆稀释剂
	桶
	10 
	油漆稀释剂，5kg/桶
	嘉宝莉/邦德/多乐士
	房建结构巡检、维修
	

	103
	混凝土微细裂缝修复剂
	桶
	8 
	分AB组份，均为透明色液体，各20kg，AB按配比混合使用
	嘉宝莉/邦德/多乐士
	房建结构巡检、维修
	

	104
	清洁剂
	瓶
	50 
	容量：1L（配方温和，含椰子油衍生物，清洁力强)
	安利/绿宝多洁/
蓝月亮
	应用场所：票务用房
用途：清洗票卡
	

	105
	碘伏消毒液
	瓶
	110 
	容量：500ml(以碘为主要成分，有效碘含量为4.5g/L-5.5G/L)
	利尔康/海氏海诺/
安捷
	应用场所：票务用房
用途：消毒票卡
	

	106
	化泡剂
	瓶
	50 
	3.78L/桶，乳白色液体，水性配方，无味，具有洁净、环保、高效功效
	洁霸/超宝/3M
	应用场所：票务用房
用途：清洗票卡
	

	107
	美缝剂
	支
	30
	420g，亮白色，防霉
	嘉宝莉/邦德/多乐士
	房建结构巡检、维修
	

	108
	美缝剂
	支
	25
	420g，灰色，防霉
	嘉宝莉/邦德/多乐士
	房建结构巡检、维修
	

	109
	美缝剂
	支
	25
	420g，米黄色，防霉
	嘉宝莉/邦德/多乐士
	房建结构巡检、维修
	

	110
	环氧地坪漆
	桶
	15
	2L/桶，飞机灰，防火耐磨防滑
	嘉宝莉/邦德/多乐士
	房建结构巡检、维修
	

	111
	环氧地坪漆
	桶
	15
	2L/桶，孔雀蓝，防火耐磨防滑
	嘉宝莉/邦德/多乐士
	房建结构巡检、维修
	

	112
	外墙真石漆
	桶
	10
	2L/桶，色号ZAB55354K，米黄色、保护外墙、防开裂、抗碰撞，耐水性强
	三棵树/杭州之江/多乐士
	房建结构巡检、维修
	

	113
	外墙真石漆
	桶
	3
	2L/桶，色号M9363F，褐色、保护外墙、防开裂、抗碰撞，耐水性强
	三棵树/杭州之江/多乐士
	房建结构巡检、维修
	

	114
	外墙真石漆
	桶
	7
	2L/桶，米白色、保护外墙、防开裂、抗碰撞，耐水性强
	三棵树/杭州之江/多乐士
	房建结构巡检、维修
	

	115
	植筋胶
	支
	20
	550g，抗酸碱、强锚固定
	慧鱼/悍马/喜利得
	房建结构巡检、维修
	




